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TELESZKOPKAROS NAPELLENZO, ZART, ESOVEDO ALUMINIUM BURKOLATTAL, MOTOROS MOZGATASSAL

Telepités

Kulsé téri arnyékolo
Ferde sikban beépitve

Mozgatasi méd

Motoros mozgatas (230 V)

Szerkezeti méretek

Szerkezeti szélesség:

Min. 3950 mm
Max. 18 000 mm
Kinyulas:

Min. 3500 mm
Max. 5000 mm
Szerkezet délésszoge:
Min. 5 fok

Max. 22 fok

Idéjarasi koriilmények

Szélallésag:
max. 38 km/h

Kialakitas

KRGLLUNG |

Es6védo burkolattal

Leiras

Méretek

Mozgatasi irany

Anyagtengely (1)

Burkolat (2)

Textil (3)

Ejtéprofil (4)

Teleszképkar (5)

Régzités (6)

Meghaijtas (7)

Feliiletkezelés,
szinek

Teleszkdpkaros textil napellenzé kiléndsen nagy méretl teraszok
arnyékolasara, es6védd burkolattal, csak motoros mozgatassal.

Szélesség: min. 3 950 mm - max 18 000 mm
Kinyalas:  min. 3 500 - max. 5 000 mm
Felllet: max. 90 m?
Délésszog-tartomany: 5-22°

Homlokzatrdl ferde sikban kinyulo.

78 vagy 85 mm atmérdja tiizihorganyzott acél anyagtengely horonnyal az
anyag felvételére. 35x35 mm négyszdégletes tlizihorganyzott acél
tartétengely az anyagtengely régzitésére (aluminium éntvény
csapagyakkal a motor és ellenoldalon), az anyagtengely kézbensé
megtamasztasainak (475 cm szélesség felett), a fal- és
fodémkonzoloknak a rogzitésére.

Két részes, 330 mm kinyulasu, sajtolt aluminium burkolat az
anyagtengely és motor védelmére a szerkezet tartékonzoljaihoz régzitve.

Standard mintainkbdl valaszthato, akril vagy poliakril textil anyag, magas
UV védelemmel és szakit6 szilardsaggal, viz- és szennyez6désgatld
tulajdonséaggal, toldasokkal a kinyulas irdnyaban, a toldasok tenara
szdlas varassal vagy ragasztasos technologiaval.

Tobb kamras, lekerekitett, "L" keresztmetszet, sajtolt aluminium
ejt6éprofil, horonnyal az anyag felvételére, valamint horonnyal a
teleszkdpkarok rogzitéséhez, fiillel a kozbensé anyagtengelytarto-
konzolokhoz valé zarédashoz, aluminium éntvény végelemekkel.

Teleszkdpkarok haromrészes sajtolt aluminium profilokbdl, 2, 4 vagy 6
db, belsé gazrugodval, aluminium éntvény csuklokkal, integralt
felcsapodas elleni védelemmel, csavarokkal a délésszég pontos
beéllitdsahoz.

Saijtolt aluminium konzolok falra vagy fédémre térténd rogzitéshez.
Onallé fali konzol allithatoé csapaggyal a teleszkdpkarok és a tartdtengely
rogzitéséhez.

Motoros mozgatas tengelybe épitett motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fazis
(eurdpai gyartasu), tulterhelésvédelemmel és elektronikus végallas
bedllitassal, 50 cm hosszu kabellel, a kabel végén gyorsoldasu
csatlakozoval.

Opcionélisan: radiés vagy 10-s motorral és taviranyitéval

Minden latsz6 aluminium elem porszért felliletkezeléssel, 14 féle
standard szinben / Opcionalisan: RAL-Classic szinben.

A miiszaki valtoztatas jogat fenntartjuk. Az arnyékolo leiras standard arnyékolo kialakitasra vonatkozik.
A standard kialakitastol eltéré igények esetén keresse kollégainkat.



4000

FELTEKERHETO

@ Napellenzék
SZERKEZETI KIALAKITAS 36.09.02

TELESZKOPKAROS NAPELLENZO, ESOVEDO ALUMINIUM BURKOLATTAL, MOTOROS MOZGATASSAL

Filiggbleges metszet m 1:10

Rogzités falra, es6védo burkolattal

330

1a Horganyzott acél anyagtengely (& 78/85 mm)

1b Horganyzott acél négyszoletes tartétengely (35x35mm)
2a Sajtolt aluminium esévédo burkolat

2b Burkolat végelem

3 Napellenzé textil

4  Sajtolt aluminium ejtéprofil

5 Sajtolt aluminium teleszkopkar
6
7

386

Roégzitékonzol
Tengelybe integralt motor

L B = kinyulasi hossz = min. 3500 - max. 5000

El6Inézet m 1:10

Rogzités falra, es6védo burkolattal
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KRGLLUNG | A miiszaki valtoztatas jogat fenntartjuk. Az arnyékolo leiras standard arnyékolo kialakitasra vonatkozik.

A standard kialakitastol eltéré igények esetén keresse kollégainkat.
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TELESZKOPKAROS NAPELLENZO, ZART, ESOVED®O ALUMINIUM BURKOLATTAL, MOTOROS MOZGATASSAL

Filiggbleges metszet m 1:10

Rogzités falra, es6védo burkolattal
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1a Horganyzott acél anyagtengely (& 78/85 mm)
1b Horganyzott acél négyszdletes tartotengely

o) (35x35mm)

S 2a Sajtolt aluminium esévédé burkolat
2b Burkolat végelem
3 Napellenzé textil
4  Saijtolt aluminium ejtéprofil
5  Sajtolt aluminium teleszkopkar
6 Rogzitékonzol

B = kinyulasi hossz = min. 3500 - max. 5000 7 Tengelybe integralt motor
El6Inézet m 1:10

A = szerkezeti szélesség = min. 3950 - max.18000 mm
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KRGLLUNG | A miiszaki valtoztatas jogat fenntartjuk. Az arnyékolo leiras standard arnyékolo kialakitasra vonatkozik.

A standard kialakitastol eltéré igények esetén keresse kollégainkat.
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