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Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG SOLONIA AL-3000 SS-75/145/85/155 H-S
Lamellás árnyékolószerkezet – fix, de hossztengelyük mentén billenthető alumínium lamellákkal

Lamella:
-
fix, de hossztengelyük mentén billenthető, 75 / 145 mm széles ívelt lamellákkal / 85 / 155 mm széles fényzáró, fényszabályozó funkciójú lamellákkal.

-
A lamellák egymásra min. 5 mm-t fednek át.

-
H - vízszintes lamella hossztengellyel és

-
S - ferde lamellázat síkkal.

-
A lamellákhoz rögzülő speciális műanyag rögzítőelemekkel és csapágyakkal.

-
A vezetősínekhez rögzített műanyag fogadóelemekkel.
Mozgatás:

-
A lamellák mozgatása a vezetősínek mellett elhelyezett, 3*15 mm-es sajtolt alumínium toló rudazattal, emelőn keresztül, 230 V-os, 50 Hz-es, motorral történik.

-
Túlterhelésvédelemmel és végálláskapcsolóval ellátott motorokkal (230 V-os).

-
Egy motor - egy kapcsoló működési elven, kapcsolók és vezérlés nélkül.

-
Opcionálisan számítógépes vezérléssel.
Tartószerkezet:

-
Az esésvonallal / ablakosztással / tetőbordákkal párhuzamosan elhelyezett 20*35 / 20*80  mm-es (SS75, SS85 típusoknál) / 20*65 / 20*120 mm-es (SS145 és SS155 típusoknál) sajtolt alumínium rögzítősínekkel, melyek sajtolt alumínium tartókonzolokkal rögzülnek a hátszerkezethez.

-
A rögzítősínek távolsága max. 130 cm (SS75, SS85 típusoknál) / 180 cm (SS145 és SS155 típusoknál).

-
Rozsdamentes acél rögzítő-és kötőelemekkel.
Felületkezelés:

-
Az összes látszó alumínium elem felületkezelése porszórt lakkbevonat (RAL Classic színskála szerinti színben) / natúr eloxált.

-
A műanyag elemek szürke (RAL7035) / fekete (RAL9006) / barna színben.
Egyéb:
-
Kör, trapéz, háromszög alakú felületek árnyékolására.

A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


