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Dátum: 2025.01.22.

KRÜLLUNG HORISO AL-5000 F16/25-IN-FL
alumínium lamellás belső téri reluxa, szabadon pozicionálható kialakítással
Leírás:

Szabadon pozicionálható alumínium lamellás belső téri reluxa kézi mozgatással.
Méretek:

Min. szélesség:
310 mm  

Max. szélesség:

16 mm lamella -
1 600 mm

25 mm lamella -
1 800 mm
Max. szerkezeti magasság:



2 500 mm
Max. felület:


16 mm lamella

1,6 m2
16 mm lamella

2 m2
Fejléc:

'U' alakú sajtolt alumínium alsó és felső zárósín (25*19 mm), mind a felső, mind az alsó zárósín szabadon eltolható és tetszőleges helyzetben pozicionálható. Nagy szilárdságú műanyag végelemmel lezárva, standard felületkezeléssel.
Rögzítés:

Rögzítési lehetőségek:

-
rögzítés üvegezőlécbe (min. 17 mm üvegezőléc-mélység esetén), feszítőpapucsokkal, ferde üvegezőléc esetén kiegyenlítő alátétekkel,

-
roncsolásmentes rögzítés az ablakprofilra szorítható alsó és felső konzolokkal,

-
rögzítés ablakszárnyra konzolokkal,

-
ragasztás ablaküvegre, a zárósín vezetősínben mozog
Lamella:

16/25 mm széles, 0,22 mm vastag, peremezetlen, ún. rugalmas lamella. A lamellák kettős beégetett lakkbevonat felületkezeléssel vannak ellátva (mintakatalógusunk szerinti standard színekben). Felhúzószalagok és létraszalagok a lamellázathoz illeszkedő színben.
Mozgatás:

A lamellázat magasságát az alsó vagy felső zárósín tetszőleges pozícióba mozgatásával lehet beállítani. A lamellák billentése a felső zárósínen lévő alumínium fogantyúban elhelyezett forgatógombbal történik. 90 cm szélességig 1 db forgatógomb, 90 cm szélesség felett 2 db forgatógomb szükséges.

Opciók:

-
a lamellák billentése a felső zárósínben lévő forgatógombbal történik, az alsó sínen lévő forgatógomb fix.

-
a lamellák billentése a felső és alsó zárósínben lévő forgatógombbal is lehetséges.

Megvezetés:
A szerkezet a zárósínekbe fűzött és gyárilag megfeszített húzózsinórokon mozog.

Felületkezelés:

Standard felületkezelés, színek - fejléc és záróléc esetén:

-
natúr eloxált

-
fekete eloxált

-
bronz eloxált

-
RAL 9016 (fehér) színben porszórt

-
DB 703 (antracit) színben porszórt

Opciók:

- 
többszínű lamellázat

Csomagmagasság:

Szerkezeti magasság (cm-ig)
50
100
150
200
250

16 mm lamellaszélesség

5,5
6,5
8,0
9,5
11,0

25 mm lamellaszélesség

5,5
6,5
7,5
8,5
9,5
A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.

