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Dátum: 2025.10.22.

KRÜLLUNG HORISO WO-4000 RLL-AS
Redőny fa lamelákkal, nyílászáróra építve, sajtolt alumínium burkolattal,
Leírás:

Fa redőny, nyílászáróra épített hőszigetelt burkolattal.
Méretek:

Szélesség:
min. 500 mm - max 3 200 mm

Magasság:
min. 500 mm - max. 5 000 mm

Felület: 
max. 9 m2
Anyagtengely:
60 mm (kézi és motoros mozgatás esetén) átmérőjű 8-szögletes, tüzihorganyzott teleszkópos acél tengely golyós csapágyazással.
Burkolat:

Négyszög keresztmetszetű hőszigetelt burkolat, belső alsó vagy belső oldalsó levehető szerelőfedéllel, PIR keményhab hőszigeteléssel, 12-18 mm vastag vízálló MDF-lap vázzal.
Lamellázat:

Elsőosztályú borovi fenyő lamellák, csomómentes, kékülés- és mikróbamentes, finoman gyalult.

A lamellák egymáshoz rozsdamentes acél kapcsokkal csatlakoznak. Lamellaprofiltól függően a lamellázat felső harmada rövid kapcsokkal, az alsó kétharmada állítható kapcsokkal, ennek köszönhetően felhúzott állapotban a lamellák között fénycsík jelenik meg. Opcionálisan bemart fényréssel (műemlékvédelem alatt álló épületek esetén lehet igény).

2-rétegű vékony, vagy vastaglazúr felületkezeléssel, alapozó réteggel, az alapozás után közbenső csiszolással. Opcionálisan környezetbarát lakk fedőréteggel RAL-színben.

Standard lamellaméretek: 14*47 mm, 12*35 mm, 14*47 mm, 9*35 mm, 8*25 mm, különféle lamella-keresztmetszetekkel.

Záróprofil:

Keményfa záróprofil, átmenő függőleges résekkel a jobb vízelvezetés érdekében, alsó gumi tömítőprofillal.
Vezetősín:

Sajtott alumínium vezetősín 25*19*25 mm / 28*28*25 mm / 40*28*40 mm, tetszőleges RAL-színben porszórva.

Mozgatás:

Kézi mozgatással:

Kézi mozgatás húzózsinórral, gurtnival vagy kézi tekerőkarral

Motoros mozgatással:

Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és elektronikus végállás beállítással, 50 cm hosszú kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.


A műszaki változtatás jogát fenntartjuk. Az árnyékoló leírás standard árnyékoló kialakításra vonatkozik.

A standard kialakítástól eltérő igények esetén keresse kollégáinkat.


