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KRÜLLUNG HORISO TX-4000 GZ koax132
Leírás:

Dupla tengelyes rendszerű ellenhúzott textil árnyékoló, motoros mozgatással, sínes vagy sodronyos megvezetéssel kül- és beltérre.
Méretek:

Beltérben sodronyos vagy sínes megvezetéssel

Szélesség: 
min. 1 000 mm - max. 6 000 mm

Kinyúlás:
min. 1 500 mm - max. 10 000 mm

Max. felület:
50 m²

Kültérben sodronyos megvezetéssel

Szélesség: 
min. 1 000 mm - max. 6 000 mm

Kinyúlás:
min. 1 500 mm - max. 6 000 mm

Max. felület:
30 m²

Kültérben sínes megvezetéssel

Szélesség: 
min. 1 000 mm - max. 6 000 mm

Kinyúlás:
min. 1 500 mm - max. 6 000 mm

Max. felület:
20 m²
Mozgatási irány:

Függőleges, vízszintes vagy ferde pozícióban,

aluról felfelé vagy felülről lefelé.
Anyagtengely:

132 mm átmérőjű, sajtolt alumínium tengely az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal, 67 mm átmérőjű sajtolt alumínium belső meghajtó tengellyel, a két tengely közt pedig a folyamatos optimális feszítést biztosító torziós rugóval.
Burkolat:

Burkolat nélkül.

Opcionálisan: alsó vagy alsó és felső burkolattal.
Textil:

Standard mintáinkból választható textil anyag, ultrahangos hegesztett-ragasztott toldással, anyagtól függően 20-50 mm átfedésekkel, az átfedésekben merevítő betétekkel.

- Poliakril (kb. 0,55  mm anyagvastagság, súly: 290 g/m², 300 mm vízoszlopig vízzáró, szennyeződés- és víztaszító felület)

- Poliészter (kb. 0,45-0,6  mm anyagvastagság, súly: 300-400 g/m², B-s1/2-d0, B1/DIN 4102-1, szennyeződés- és víztaszító felület)

- Soltis 86/92 (PVC bevonatos poliészter-screen anyag, kb. 0,45  mm anyagvastagság, súly: 420 g/m², vízáteresztő, szennyeződés- és víztaszító felület, tűzállóság: B1/ DIN 4102-1)

- Soltis B99 Black out (PVC bevonatos poliészter fényzáró anyag, fényzáró 1000 Lux-ig, kb. 0,60  mm anyagvastagság, súly: 650 g/m², tűzállóság: B1/ DIN 4102-1)
Megvezetés:

Sodronyos megvezetés esetén:

Rozsdamentes acél sodrony 6 mm átmérővel.

Sínes megvezetés esetén:

34*49 mm keresztmetszetű vezetősín, horonnyal a rögzítő konzolok részére és oldalsó horonnyal az ejtőrúd és feszítő sodrony részére.
Ejtőprofil:

Sajtolt alumínium ejtőprofil, 3500 mm szélességig ovális 95*33 mm keresztmetszetű, 3500 mm szélesség felett háromszög 126*86 mm keresztmetszetű, az anyag csavarozásmentes rögzítését biztosító horonnyal, és horonnyal a szövet feszességét biztosító, nagy szilárdságú, egyrészes 3,4 mm vastag Dyneema feszítősodrony átvezetéséhez. Alumínium végelemekkel.
Rögzítés:

Falra, födémre vagy falkávába, 1-1 pár sík vagy "L" formáljú acél konzol az anyagtengely és a sodronyok / vezetősínek rögzítéséhez. A konzolok párhuzamosak a sodronyokkal / vezetősínekkel.
Meghajtás:
Motoros mozgatás tengelybe épített motorral, 230 V / 50 Hz / 1 fázis (európai gyártású), túlterhelésvédelemmel és manuális végállás beállítással, fekete színű, kb. 50 cm hosszú 4x0,75 mm² kábellel, a kábel végén gyorsoldású csatlakozóval.

Opcionálisan: rádiós motorral és távirányítóval
Felületkezelés:

Minden alumínium elem porszórt felületkezeléssel, standard színekben RAL-Classic színkártya szerint (selyemfényű), továbbá DB 701, DB 702, DB 703 színekben.

Opcionálisan: matt, finomstruktúr felülettel, egyedi színben.
