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KRÜLLUNG HORISO TX-4000 IGE-R04
belső téri textil roló konzolos rögzítéssel, burkolat nélkül, kézi mozgatással
Méretek:

Mozgatási mód
Szélesség
Szélesség
Magasság
Felület

min.
max.
max.
max.
Műanyag gyöngyláncos mozgatás
270 mm
4500 mm
4500 mm
16 m2

Fém gyöngyláncos mozgatás
270 mm
4500 mm
4500 mm
16 m2
*  4000 mm felett tengelyfeszítő rendszerrel

Anyagtengely:

D = 65 mm átmérőjű sajtolt alumínium anyagtengely, felületkezelés nélkül.
Rögzítés:

75 * 100 * 38,4 mm műanyag konzol, falra vagy födémre történő rögzítéshez, műanyag takaróelemmel.

Választható színek: RAL 9016 fehér / RAL 9006 fehéralumínium / RAL 7016 antracitszürke / DB 703 antracit / RAL 9005 fekete, finomstruktúr matt felülettel. Egyedi színek felár ellenében.

Opciók:

-
Sajtolt alumínium rögzítősín, konzolok között, klipsszel rögzítve.

-
Alumínium konzol.

-
Konzol kávába, oldalirányban történő rögzítéshez.

-
Sajtolt alumínium álmennyezeti profilba szerelve (csak látszó sajtolt alumínium ejtőprofillal lehetséges). Sajtolt alumínium szerelőfedéllel és végelemekkel. Standard fehér (RAL 9016) színben porszórva. Egyedi színek felár ellenében.
Anyag:

Standard anyagkollekciónkból (kb. 580-féle különböző tulajdonságú, színű, struktúrájú textilből) választhatóan.

Jellemző - anyagtól függő - textil tulajdonságok:

- 
káprázásmentesítő

- 
napvédő

-
fényzáró

-
hangelnyelő-akusztikus

-
screen jellegű

-
antibakteriális

-
perlex bevonatos / alugőzölt bevonatos

-
nedves helyiségekbe

-
PVC / halogén-mentes

-
éghetőségi tulajdonságok: DIN 4102 szerint A2 nem gyulladó minősítéssel / A2 nem gyulladó minősítéssel / EN 13501 szerint B-s1-d0 nehezen gyulladó minősítéssel

-
tisztítható

-
ÖKO-Tex Standard 100 Standard minősítéssel

-
VIS-minőség tanúsítvánnyal

-
vetítővászonként is alkalmazható

-
digitálisan nyomtatható anyagok

Mozgatás:

Kézi mozgatás

Integrált gyöngyláncos mechanika fém végtelenített gyöngylánccal. Áttételezés súlytól és méretektől függően. A gyöngylánc hossza 150 cm-ig 10 cm lépcsőben, 150 és 450 cm között 25 cm-es lépcsőben választható.

Opció:

-
áttetsző műanyag gyöngylánccal, fehér vagy fekete színű zsinórral, szabadalmaztatott, gyerekbiztos szétoldó rendszerrel.

-
antibakteriális műanyag gyöngylánccal, szabadalmaztatott, gyerekbiztos szétoldó rendszerrel.

Ejtőprofil:
Anyag szegésébe rejtett 18 mm átmérőjű acél cső ejtőprofil, fehér poliamid bevonattal (5a).

Opció:

-
Látszó sajtolt alumínium ejtőprofil, 17 x 40 mm szögletes (5b) keresztmetszettel


Választható színek: RAL 9016 fehér / RAL 9006 fehéralumínium / RAL 7016 antracitszürke / DB 703 antracit / RAL 9005 fekete színben porszórt, matt finomstruktúr felülettel.


Egyedi színek felár ellenében.
Megvezetés:
Megvezetés nélkül.

Opció:

- 
Rozsdamentes acél sodronyos megvezetéssel, felül konzolhoz rozsdamentes acél rugón keresztül rögzítve, alul sajtolt alumínium feszítőkonzollal. Sodronyos megvezetés csak anyag szegésébe rejtett ejtőprofillal lehetséges.
Burkolat:
Burkolat nélkül.
Egyéb lehetőség:
- 
Speciális, szabadalmaztatott tengelyfeszítő rendszer 4000 mm felett standard kialakításként, 3200 mm szélesség felett opcionálisan ajánlott.
